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 UNIVERSELLER
LÜFTUNGSPROFI

Serie VCD

»	 Flexibel einsetzbar mit Hüben bis zu 350 mm  

	 bei einer Druckkraft bis zu 200 N

»	 Universelle Konsolenlösungen mit farblich  

	 abgestimmten Abdeckungen

»	 Individuell parametrierbar durch ACB  

	 Technologie



Centre Communal 56
2012  

Saint-Jean-Brévelay
 

Architekt 
Bleher Architecte

Lösung 
Natürliche Lüftung 

  
Produkte 

Serie VCD 
Serie GVL 5

Rahmenmontage,  
kippeinwärts

Foto: Agora Sodesi
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 Serie CDC

 LEISER
STAR

24 V DC 230 V AC

»	 Flexibel einsetzbar mit Hüben bis zu 800 mm  
	 bei einer Druckkraft bis zu 250 N

»	 Flüsterleiser Lüftungsbetrieb von ≤ 35 dB(A)

»	 Individuell parametrierbar durch ACB  

	 Technologie

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



Foto: Jonas Westling
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Sara Kulturhaus 
Skellefteå, 
Schweden

Architekt 
White Arkitekter

Lösung 
Natürliche Lüftung, 

Rauchabzug

Produkte 
CPS-M, KA, ZA, CDC 

Rahmenmontage, 
klappauswärts

Rahmenmontage, 
dreh-einwärts
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 FLEXIBLER
ALLESKÖNNER

 Serie KA

»	 Leistungsstark und dennoch sparsam:  

	 bis zu 500 N bei maximal 1,4 A

»	 Individuelle Lösung durch große Flexibilität  

	 in der Anwendung

»	 Passend für alle gängigen Fensterarten

»	 Individuell parametrierbar durch ACB  

	 Technologie

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



Musée des  
Confluences  

2014, Lyon

Architekt 
Coop Himmelb(l)au

Lösung 
Rauchabzug  

Produkte 
Serie KA 9

Rahmenmontage,  
klappauswärts

Dachfenster, 
auswärts öffnend

Foto: Duccio Malagamba
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 ENORME KRAFT
KOMPAKTES FORMAT

 Serie CDM

»	 Hublänge von 300 bis 1300 mm bei kompaktem  

	 Bauformat

»	 Hohe konstante Kraft von 1000 N bis  

	 1000 mm Hub

»	 Entwickelt und geprüft für NRWG-Anwendungen  

	 nach EN 12101-2

»	 Einsetzbar und getestet für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung

NEU
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Rahmenmontage,
Dachfenster,
auswärts öffnend

Rahmenmontage,
Kippfenster,
auswärts öffnend
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 FORMSCHÖNES
KRAFTPAKET

 Serie CDP

»	 Leistungsstarker Kettenantrieb mit 1500 N  

	 Druckkraft bei 1000 mm Hub für RWA-  

	 und Lüftungsanwendungen

»	 Ideal für große schwere NRWG Dachfenster  

	 mit erhöhten Designanforderungen

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



Experimenta  
Heilbronn, 

Deutschland 
 

Architekt 
Saubruch Hutton 

 
Lösung 

Rauchabzug
 

Produkte 
CDP Serie,  
VLD Serie 

13

Dachfenster,
Rahmenmontage 
auswärts öffnend

Foto: Experimenta GmbH
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 ZUVERLÄSSIGER 
DACHEXPERTE

 Serie ZA 

»	 Öffnet und schließt Dachfenster und Lichtkuppeln  

	 im Brandfall oder für natürliche Lüftung

»	 Flexibler Linearantrieb mit Hüben bis zu 1000 mm  

	 bei einer Druck- und Zugkraft von bis zu 1500 N

»	 Individuell parametrierbar durch ACB Technologie

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



Mercado do Bolhao 
Porto, 

Portugal 

Architekt 
Nuno Valentim  

Arquitectura e Reabilitacao 

Lösung 
Natürliche Lüftung

Produkte 
GVL Serie, ZA Serie 
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Dachfenster,
Rahmenmontage 
auswärts öffnend
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 Serie DXD

 GEWICHTHEBER
MIT AUSDAUER

24 V DC 230 V AC

»	 Leistungsstark und dennoch sparsam:  

	 bis zu 3000 N bei maximal 5 A

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung
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Sportshalle Puławy 

2020, Puławy

Lösung 
Rauchabzug,  

Natürliche Lüftung

Produkte 
Serie DXD  

Dachfenster,
Rahmenmontage 
auswärts öffnend
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 Serie FRA

  SCHLIESSER
AUS LEIDENSCHAFT

24 V DC

»	 Zum automatischen Verriegeln von Fenstern 

»	 Verriegelungsantrieb zum Koppeln mit 

	 Ketten- und Zahnstangenantrieben

»	 Integrierte Folgeschaltung für Ketten- und  

	 Zahnstangenantrieben

»	 Einsetzbar und getestet für Öffnungen zur  

   Rauchableitung, für NRWG-Anwendungen  

   gemäß EN 12101-2 sowie zur täglichen  

   Lüftung
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Arena Lublin
2014, Lublin

Lösung 
Rauchabzug 

Produkte 
Serie FRA  
Serie CDC  

Fotos: Bartosz Makowski
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 BODYGUARD
FÜRS FENSTER

 Serie VLD

»	 Verriegelungsantrieb zum Koppeln mit Ketten-  

	 und Zahnstangenantrieben 

»	 Zur Sicherstellung der Verriegelung von Fenstern 

»	 Große elektronische Vielfalt, z.B. synchrones  

	 Schalten von zwei VLD-Antrieben möglich

»	 Integrierte Montage

»	 Einsetzbar und getestet für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



iCampus
2022, München

Architekt 
RKW Architektur+ / KAAN 

Lösung
Natürliche Lüftung,  

Rauchabzug

Produktserien 
KA, VLD, ZA, CDC, CPS-M 21

Rahmenmontage integriert,  
parallelöffnend

Kombination mit Ketten-
antrieb CDC (integriert)



»	 Türöffnerantrieb als Teil eines 

	 RWA-Gesamtkonzepts

»	 Stellt den täglichen, manuellen Betrieb 

	 der Tür sicher

»	 Wird nur im Brandfall zwecks Zuluft 

	 automatisch aktiv

22

 BRANDFALL
SECURITY

 Serie DDS

24 V DC



International  
Congress Center 

2015, Kattowitz 
 

Architekt 
JEMS Architekci

Lösung 
Rauchabzug 

 
Produkte 

 Serie DDS
23Foto: Bartosz Makowski
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 DREHER
MIT PRÄZISION

 Serie SHD

»	 Ohne störende Kette in der zu öffnenden  

	 Flügelfläche zu montieren

»	 Erreicht große Öffnungsweiten an Drehflügeln 

»	 Einsetzbar in Verbindung mit dem Verriegelungs- 

	 antrieb FRA und VLD   

»	 Einsetzbar und zugelassen für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung



Shanghai Cruise  
Terminal 

Building 1-6, 9
 2013, Shanghai 

Produktserien 
SHD, KA, VLD 

25
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 KLEIN,
ABER OHO

Serie LDx

»	 Ultrastarke Kraft von bis zu 1800 N für  

	 besonders schwere und außermittig  

	 aufgehängte Lamellenfenster

»	 Ideal für kleine Lamellen dank kurzer  

	 und schmaler Bauform 

»	 Extrem leise Laufgeräusche von maximal 

	 45 dB(A) 

»	 Einsetzbar und getestet für Öffnungen zur Rauchab- 

   leitung, für NRWG-Anwendungen gemäß EN 12101-2  

   sowie zur täglichen Lüftung
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 KRAFTVOLL UND
VARIABEL

Serie SDS 3 

»	 Vielfältige Konfiguration nach Kundenwunsch 

	 durch modulares Zubehörsystem

»	 Basisausstattung mit flexiblen Öffnungsweiten 

	 und Notfallentriegelung

»	 Flache Bauweise von maximal 300 mm ohne 

	 nach unten schwenkende Bauteile
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 VOLLMODULARER
LEBENSRETTER

Serie CPS-M

»	 Unkompliziertes Installieren und Nachrüsten mit 

	 dem kabelfreien Plug & Play-System auf Schienen

»	 Erweiterung des Antriebsstroms in 20-A‑Schritten

»	 Aufbau eines Systems durch die Vernetzung 

	 mehrerer Zentralen über AdComNet

»	 Zertifiziert nach ISO 21927-9



Duale Hochschule 
Baden-Württemberg 

Stuttgart, 
Deutschland

Architekt  
3XN

Lösung 
Rauchabzug 

 
Produkte 

CPS-M, DXD

OKOK

Fremdansteuerung

RWA-Bedienstelle

Lüftungstaster

Rauchmelder

Antriebe

ZLT / GLT

Linie

Gruppe

CPS-M1

CPS-M1

RZN 44xx-M

AdComNet

Anwendungsbeispiel

31Foto: Roland Halbe
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 PRAKTIKABEL UND 
DURCHDACHT

 Serie CPS-B

»	 Minimaler Montageaufwand durch eine  

	 intelligent abgestimmte Gehäusekonstruktion

»	 Komfortables Kabelmanagement und schraubenlose  

	 Klemmen für zahlreiche Anschlüsse

»	 Einfache Klickmontage: Kein Werkzeug zum  

	 Einsetzen von Zentralplatine und Zusatzmodulen  

	 notwendig

»	 Zertifiziert nach ISO 21927-9



Gesicherte  
Notstromversorgung 

Abnehmbarer  
Gehäusedeckel 

Optimales Kabelmanagement 

Einfache Klickmontage

Bequemer Netzanschluss

Dokumentenhalterung

Zahlreiche 
Anschlüsse 

Praktische  
Hutschiene



24 V DC
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 VIEL LEISTUNG
EINFACHE INSTALLATION

 Serie CPS-P

»	 Innovative RWA-Zentrale im kompakten Format

»	 Stromstärke von 10, 20 oder 40 Ampere

»	 Bis zu 16 Steuerungen in einem Netzwerk  

	 möglich

»	 Geräumiges, leichtes Gehäuse zur einfachen  

	 Installation

»	 Zertifiziert nach ISO 21927-9

NEU



Geräumiges Design und seitliche Platzierung 
der Platine für optimales Kabelmanagement 

Praktische Hutschiene
für zusätzliche Module

Gesicherte  
Notstromversorgung 

Optionales 
Verkabelungsset

Kabelabfangschiene
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 LEISTUNG AUF
KLEINSTEM RAUM

 Serie RZN-T

»	 Kompakte RWA-Zentrale ideal für den Einsatz  

	 im Treppenhaus

»	 Integrierte Rauchabzugs- und Lüftungstaster für  

	 die komfortable Bedienung

»	 Leistungsstark für RWA und tägliche Lüftung mit  

	 bis zu 3 A Antriebsstrom

»	 Zertifiziert nach ISO 21927-9



Museum Slaskie

Architekt  
HaasCookZemmrich 

Studio 2050

Lösung 
Rauchabzug   

 
Produktserien 

RZN 4503-T, DDS

Anwendungsbeispiel

Foto: Bartosz Makowski

Gruppe

RWA-Bedienstelle 

Brandmelder

Antrieb

Regenmelder

RZN-4503-T

Linie

37



»	 Modulare RWA-Zentrale – AdComNet ready

»	 Integrierte Komfortfunktionen für die  

	 tägliche Lüftung

»	 Mit 4 A, 8 A oder 16 A Gesamtstromantriebs- 

	 strom verfügbar

»	 Zertifiziert nach ISO 21927-9

Serie RZN-M

 SO SICHER
IST FLEXIBILITÄT

38



Leuphana  
Universität 

Lüneburg, 
Deutschland 

 
Lösung 

Rauchabzug 
 

Produkte 
RZN-M, CDP

RZN 4404-M

Fremdansteuerung

Linie

Brandmelder

RWA-Bedienstelle

Wind-Regen-Sensor

Gruppe

Raumtemperaturregler

Antrieb

Linie

Lüftungstaster
Gruppe

Anwendungsbeispiel 

Foto: Philipp Schulze
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»	 Kompakte Lüftungszentrale zur  

	 Ansteuerung von 24 V Antrieben

»	 Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom

Serie GVL-K

Serie WRZ

»	 Kompakte Lüftungszentrale zur 

	 Ansteuerung von 230 V AC 

	 Lüftungsantrieben

»	 Zur Steuerung von bis zu 20 

	 Lüftungsgruppen in Verbindung 

	 mit Trennrelais-Modulen

24 V DC

24 V DC

40



Regenmelder

Lüftungstaster

Antrieb

Fremdansteuerung

GVL 8304-K

Gruppe

WRZTrennrelais-Modul TRL 8

Antrieb 230 V AC

Lüftungstaster 230 V AC

Raumtemperaturregler 230 V AC

Wind-Regen-Sensor

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

41
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 RAUCHABZUG

Technologien für RWA (Rauch- und 

Wärmeabzug) führen gefährliche Rauch- 

und Brandgase sowie Hitze effektiv aus 

dem Gebäude und halten Flucht- und 

Rettungswege raucharm.

»	 Rettet Menschenleben

»	 Schützt Sachwerte

»	 Verringert Einsturzgefahr  

	 und Gebäudeschäden
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Verwaltungszentrale RheinEnergie AG  

Köln, Deutschland

Produktserien: RZN-E, KA, CDP

Photos: Stefan Schilling
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 MASCHINELLER
RAUCHABZUG

Wenn der natürlich wirkende Rauchabzug 

aufgrund der baulichen Gegebenheiten 

nicht einsetzbar ist, dann kommt die Serie 

CPS-M-MSE bei maschinellen Rauchabzugs-

systemen zum Einsatz.

»	 Modularer Aufbau des Systems 

	 individuell nach Kundenwunsch

»	 Die Steuerung ist kompatibel mit allen  

   Ventilatoren, Brandschutzklappen, Ent- 

   rauchungsklappen und elektrischen Fen- 

   sterantrieben für Rückströmöffnungen

»	 Weitere Baugruppen können 

	 jederzeit ​nachgerüstet werden
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Nr. 1 Old Trafford  

Manchester, Großbritannien

Produktserien: CPS-M-MSE

Foto: Domis Construction Ltd



Die intelligenten Lüftungslösungen von D+H sorgen zuverläs-

sig für Frischluftzufuhr und schaffen ein gesundes Arbeits- und 

Wohnklima.

»	 Niedrige Investitionskosten  

   durch geringeren anlagentech- 

   nischen Aufwand

»	 Geringe Instandhaltungs- 

   kosten

»	 Weniger Energieverbrauch

»	 Schnelle Inbetriebnahme  

   durch kürzere Bauzeiten

»	 Platzsparend, da keine Kanäle  

   und Verteilerschächte benötigt  

   werden

46

 NATÜRLICHE
LÜFTUNG



Roland Garros Airport

Sainte-Marie on Réunion, Frankreich

Produktserien: CPS-M, LDx

47Fotos: AIA Life Designers
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 230-V-RWA

Mit einem integrierten 230-V-Rauchabzug können selbst 

anspruchsvollste Architekturprojekte wirtschaftlich realisiert 

werden.

»	 Einzigartiges System mit durchgängiger 230-V-Energie- 

	 versorgung von der Steuerung bis zu den Antrieben

»	 Mehr Leistung, weniger Verkabelungsaufwand

»	 Ideal bei langen Leitungswegen und besonderen  

	 Schwerlastanwendungen
»	 Zulassung nach den Richtlinien VdS 2581  

   und VdS 2593

»	 Zertifikat der Leistungsbeständigkeit nach  

   DIN EN 12101-10



49
Fotos: Rasmus Hjortshoj

World of Volvo 

Göteborg, Schweden

Produktserien: CPS-M, CDC
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NRWG

NRWG (Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte) werden als 

Gesamtsystem (Profil und Antrieb) getestet, zertifiziert und 

normenkonform realisiert.

»	 Weltweit größte Auswahl an DIN EN 12101-2-Lösungen

»	 Höchste Sicherheit von renommierten Prüfinstituten bestätigt  

	 (VdS, MPA und IFI Aachen)

»	 NRWG-Berechnungen mit der Profi-Software myCalc 

»	 Keine Mehrkosten für NRWG

»	 Zertifizierte Fachfirmen in Ihrer Nähe  
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Musiktheater Capitol 

Breslau, Polen

Produktserien: ZA, RZN 

Photo: Bartosz Makowski

Fotos: KKM Kozień Architekci  
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 BUSKOMMUNIKATION 
ACN

AdComNet (ACN) ist das erste VdS-zertifizierte RWA-

Bussystem am Markt.

»	 Großes Einsparpotenzial durch geringeren  

	 Verkabelungsaufwand

»	 Reduktion von Leitungsquerschnitten und -längen

»	 Nur ein Zehntel des üblichen Stromverbrauchs pro  

	 Knotenpunkt

»	 Keine besondere Stromversorgung bei Netzausfall  

	 erforderlich
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DNB Bank  

Oslo, Norwegen

Produktserien: RZN

Fotos: Jiri Havran
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 BUSKOMMUNIKATION 
ACB

Zukünftig werden alle D+H Antriebe auch mit dem auf Modbus 

RTU basierenden ACB (Advanced Communication Bus) ausge- 

stattet oder sind bereits über das ACB-BSY+ Gateway ACB-fähig. 

»	 Über ACB können alle Statusmeldungen, wie z.B. der  

	 genaue Öffnungshub, Status AUF und ZU usw. ausgelesen  

	 werden

»	 Bidirektionale Buskommunikation zwischen D+H Steuerungen  

	 und D+H Antrieben

»	 Parametrierbar über D+H Steuerungen und D+H SCS Software  

	 via PC oder Tablet

»	 Antriebsgruppierung: Mehrere Antriebe lassen sich zu einer  

	 Antriebsgruppe zusammenfassen und laufen synchron
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Glucksman Library 

Limerick, Irland

Produktserien: CDC-ACB



Bringt Höchstleistung, wo es erforderlich ist:  

das Lichtkuppelsystem SDS.

»	 Optimale aerodynamische Werte durch  

	 Schnellöffnung bis 172°

»	 Öffnet und schließt Dachfenster und Lichtkuppeln  

	 im Brandfall oder für natürliche Lüftung

»	 Synchronisierung von 2 Antrieben möglich

56

 LICHTKUPPEL-
SYSTEME



57
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FINDEN SIE IHREN VERTRIEBS- 
PARTNER

Gemeinsam sind wir stärker. Die D+H Gruppe ist mit 9 Vertriebs-
Tochterunternehmen perfekt für Ihre RWA- oder Lüftungslösung 
aufgestellt. Wir organisieren uns über Europas Grenzen hinaus 
und bringen unser vernetztes Wissen genau dorthin, wo es auch 
hingehört: in Ihr Objekt.

D+H Österreich 
www.oesterreich.dh-partner.com

D+H Polen
www.dhpolska.pl

D+H Dänemark
www.dh-partner.dk

D+H BeLux
www.dh-belux.lu

D+H Frankreich
www.dh-partner.fr

D+H Deutschland
www.dh-deutschland.com

D+H Vereinigtes Königreich
www.dh-partner.co.uk

D+H Schweden 
www.dhsvenska.se

D+H Portugal
www.dh-portugal.pt

Service- und Vertriebsgesellschaften

Andere Länder?  

Ihren passenden Vertriebspartner finden Sie hier:
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Hersteller 
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek 
Deutschland

Telefon:	 +49 40 60565 0
Email:	 info@dh-partner.com
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