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24 V DC 230 V AC
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 PROFESSIONISTA UNIVERSALE 
DELLA VENTILAZIONE

Serie VCD

»	 Flessibile nell‘impiego con corse fino a 350 mm e  

      una forza di pressione fino a 200 N

»	 Soluzioni universali con staffe e coperture in  

      colori coordinati

»	 Parametrizzabile individualmente grazie alla tecno- 

       logia ACB



Centre Communal 56
2012  

Saint-Jean-Brévelay
 

Architetto 
Bleher Architecte 

 
Soluzione 

Ventilazione naturale 
 

Prodotti 
Serie VCD 
Serie GVL 5

Montaggio su telaio, 
ribaltabile verso l‘interno

Foto: Agora Sodesi
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 Serie CDC

 UNA STELLA 
SILENZIOSA

24 V DC 230 V AC

»	 Flessibile nell‘impiego con corse fino a 800 mm e una  
        forza di pressione fino a 250 N

»	 Funzionamento silenzioso con ≤ 35 dB(A)

»	 Parametrizzabile individualmente grazie alla tecnologia  

        ACB

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per l‘evacuazione  

   fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana



Foto: Jonas Westling
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Sara Kulturhaus 
Skellefteå, 

Svezia

Architetto 
White Arkitekter

Soluzione 
Ventilazione naturale, 
Evacuazione di fumo 

Prodotti 
CPS-M, KA, ZA, CDC

Montaggio su telaio, 
ribaltabile verso l‘esterno

Montaggio su telaio, 
girevole verso l‘interno



24 V DC 230 V AC
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 VERSATILE E  
FLESSIBILE

 Serie KA

»	 Potente ma economico: fino a 500 N con un massimo  

        di 1,4 A

»	 Soluzione personalizzata grazie alla grande flessibilità  

        di applicazione

»	 Adatto a tutti i tipi di finestre comuni

»	 Parametrizzabile individualmente grazie alla tecnolo- 

        gia ACB

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per l‘evacuazione  

   fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana



Musée des  
Confluences  

2014, Lyon 
Francia

Architetto 
Coop Himmelb(l)au

Soluzione 
Evacuazione di fumo

Prodotti 
Serie KA

9

Montaggio su telaio, 
ribaltabile verso l‘esterno

Finestra da tetto, 
con apertura verso l‘esterno

Foto: Duccio Malagamba



24 V DC 230 V AC
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 ENORME POTENZA 
FORMATO COMPATTO

 Serie CDM

»	 Lunghezza di corsa da 300 a 1300 mm con struttura  

        compatta

»	 Forza elevata e costante da 1000 N a 1000 mm di  

        corsa

»	 Sviluppato e testato per applicazioni NRWG secondo  

        EN 12101-2

»	 Utilizzabile e testato per aperture per l‘evacuazione  

   di fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana

NUOVO
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Montaggio su telaio, 
finestra da tetto, 
apertura verso l‘esterno

Montaggio su telaio, 
finestra a battente, 
apertura verso l‘esterno



24 V DC 230 V AC
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 POTENZA E DESIGN  
ACCATTIVANTE

 Serie CDP

»	 Potente azionamento a catena con forza di spinta di  

        1500 N con corsa di 1000 mm per applicazioni di  

        evacuazione di fumo e calore e ventilazione

»	 Ideale per grandi finestre da tetto pesanti con elevati  

        requisiti di design

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per l‘evacuazione  

        di fumo, per applicazioni di evacuazione di fumo e  

        calore secondo EN 12101-2 e per la ventilazione quo- 

        tidiana



Experimenta  
Heilbronn, 
Germania 

 
Architetto 

Saubruch Hutton

Soluzione 
Evacuazione di fumo 

 
Prodotti 

Serie CDP,  
Serie VLD

13

Finestre per tetti, 
montaggio telaio, 
con apertura verso l‘esterno

Foto: Experimenta GmbH
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 ESPERT DI TETTI  
AFFIDABILE

 Serie ZA 

»	 Apre e chiude finestre da tetto e lucernari in caso di incen- 

        dio o per la ventilazione naturale

»	 Azionamento lineare flessibile con corse fino a 1000 mm  

        con una forza di spinta e trazione fino a 1500 N

»	 Parametrizzabile individualmente grazie alla tecnologia  

        ACB

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per l‘evacuazione  

   fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana



Mercado do Bolhao 
Porto, 

Portogallo

Architetto 
Nuno Valentim  

Arquitectura e Reabilitacao  

Soluzione 
Ventilazione naturale 

Prodotti 
Serie GVL, Serie ZA

15

Finestre per tetti, 
montaggio telaio 
con apertura verso l‘esterno
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 Serie DXD

 SOLLEVATORI CON 
RESISTENZA

24 V DC 230 V AC

»	 Potente ma economico: fino a 3000 N con un massimo  

        di 5 A

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per l‘evacuazione  

   fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana
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Palestra Puławy 

2020, Puławy 
Polonia 

 
Soluzione 

Cappa aspirante,  
Ventilazione naturale 

 
Prodotti 

Serie DXD

Finestre per tetti, 
montaggio telaio 
con apertura verso l‘esterno
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 Serie FRA

  ATTUATORE  
DI BLOCCAGGIO

24 V DC

»	 Per il bloccaggio automatico delle finestre 

»	 Attuatore di bloccaggio da accoppiare con  

        attuatori a catena e a cremagliera

»	 Comando sequenziale integrato per attua- 

        tori a catena e a cremagliera

»	 Utilizzabile e testato per aperture per  

        l‘evacuazione fumo e calore, per appli- 

   cazioni NSHEV secondo EN 12101-2 e per  

   la ventilazione quotidiana
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Arena Lublin
2014, Lublin

Polonia 

Soluzione 
Evacuazione di fumo 

Prodotti 
Serie FRA 
Serie CDC Fotos: Bartosz Makowski



24 V DC
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 BODYGUARD  
PER FINESTRE

 Serie VLD

»	 Attuatore di bloccaggio per il collegamento con attua- 

        tori a catena e a cremagliera 

»	 Per garantire il bloccaggio delle finestre 

»	 Ampia varietà elettronica, ad es. possibilità di commuta- 

        zione sincrona di due attuatori VLD

»	 Montaggio integrato

»	 Utilizzabile e testato per aperture per l‘evacuazione  

   fumo e calore, per applicazioni NRWG secondo  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana



iCampus
2022, Monaco di Baviera 

Germania 

Architetto 
RKW Architektur+ / KAAN 

Soluzione 
Ventilazione naturale,  
evacuazione di fumo 

Prodotti 
KA, VLD, ZA, CDC, CPS-M

21

Montaggio su telaio integrato,  
apertura parallela

Combinazione con attuatore  
a catena CDC (integrata)



»	 Apriporta elettrico come parte di un sistema  

        completo di evacuazione fumo e calore

»	 Garantisce il funzionamento manuale quotidiano  

        della porta

»	 Si attiva automaticamente solo in caso di incen- 

        dio per consentire l‘afflusso di aria

22

 SICUREZZA  
ANTINCENDIO

 Serie DDS

24 V DC



International  
Congress Center 

2015, Katowice 
Polonia

Architetto 
JEMS Architekci

Soluzione 
Evacuazione di fumo

 
Prodotti 

Serie DDS

23Foto: Bartosz Makowski
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 ATTUATORE  
PER PORTE 

 Serie SHD

»	 Da montare senza catena fastidiosa nella superficie  

        dell‘anta apribile

»	 Raggiunge ampie aperture su ante girevoli 

»	 Utilizzabile in combinazione con l‘attuatore di bloc- 

        caggio FRA e VLD  

»	 Utilizzabile e omologato per aperture per  

   l‘evacuazione fumo e calore, per applicazioni NRWG  

   secondo EN 12101-2 e per la ventilazione quoti- 

   diana 12101-2



Shanghai Cruise  
Terminal 

Building 1-6, 9
 2013, Shanghai  

Cina

Prodotti 
SHD, KA, VLD

25



24 V DC 230 V AC
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 PICCOLO  
MA POTENTE

Serie LDx

»	 Potenza ultra elevata fino a 1800 N per finestre a lamelle  

        particolarmente pesanti e sospese in modo eccentrico

»	 Ideale per lamelle piccole grazie alla forma corta e stretta

»	 Funzionamento estremamente silenzioso con un rumore  

        massimo di 45 dB(A)

»	 Utilizzabile e testato per aperture per l‘evacuazione fumo  

   e calore, per applicazioni NRWG secondo la norma  

   EN 12101-2 e per la ventilazione quotidiana
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24 V DC 230 V AC
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 POTENTE  
E VERSATILE

Serie SDS 3 

»	 Ampia configurazione personalizzabile grazie al sistema  

        modulare di accessori

»	 Dotazione di base con ampiezze di apertura flessibili e  

        sblocco di emergenza

»	 Struttura piatta di massimo 300 mm senza componenti  

        ribaltabili verso il basso



29



24 V DC 230 V AC
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 SALVAVITA COMPLETA-
MENTE MODULARE

Serie CPS-M

»	 Installazione e retrofit semplici grazie al sistema  

        Plug & Play senza cavi su guide

»	 Ampliamento della corrente di azionamento in  

        incrementi da 20 A

»	 Creazione di un sistema tramite il collegamento  

        in rete di più centraline tramite AdComNet

»	 Certificato secondo la norma ISO 21927-9



Università duale del 
Baden-Württemberg 

Stoccarda, 
Germania

Architetto  
3XN

Soluzione 
Evacuazione di fumo  

 
Prodotti  

CPS-M, DXD

Esempio di applicazione

31Foto: Roland Halbe
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32

 PRATICO E BEN  
CONCEPITO

 Serie CPS-B

»	 Montaggio minimo grazie alla struttura intelligente  

   dell‘alloggiamento

»	 Comoda gestione dei cavi e morsetti senza viti per  

   numerosi collegamenti

»	 Semplice montaggio a scatto: non sono necessari attrezzi  

   per inserire la scheda centrale e i moduli aggiuntivi

»	 Certificato secondo la norma ISO 21927-9



Alimentazione di  
emergenza garantita

Coperchio  
rimovibile

Gestione ottimale dei cavi 

Facile montaggio con un clic

Comodo collegamento  
alla rete elettrica

Supporto per  
documenti

Numerosi  
collegamenti 

Pratico profilo 
 a cappello



24 V DC
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 GRANDE POTENZA  
FACILE INSTALLAZIONE

 Serie CPS-P

»	 Innovativa centrale di evacuazione di fumo e 

   calore in formato compatto

»	 Intensità di corrente di 20 o 40 ampere

»	 Possibilità di collegare fino a 16 comandi in  

   rete

»	 Alloggiamento spazioso e leggero per una  

   facile installazione

»	 Certificato secondo la norma ISO 21927-9

NOVITÀ



Design spazioso e posizionamento laterale 
della scheda per una gestione ottimale dei 
cavi 

Pratica guida per  
moduli aggiuntivi

Alimentazione elet-
trica di emergenza 
sicura 

Set di cavi  
opzionale

Barra di sostegno  
per cavi
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 PRESTAZIONI IN  
UNO SPAZIO RIDOTTO

 Serie RZN-T

»	 Centrale compatta di evacuazione fumo e calore  

   ideale per l‘impiego nelle scale

»	 Pulsanti integrati per l‘evacuazione fumo e calore  

   e la ventilazione per un comodo utilizzo

»	 Per l‘evacuazione fumo e calore e la ventilazione  

   quotidiana con corrente di azionamento fino a 3 A

»	 Certificato secondo la norma ISO 21927-9



Museo Slaskie

Architetto  
HaasCookZemmrich 

Studio 2050

Soluzione 
Evacuazione di fumo   

 
Prodotti 

RZN 4503-T, DDS

Esempio di applicazione

Foto: Bartosz Makowski

Gruppe

RWA-Bedienstelle 

Brandmelder

Antrieb

Regenmelder

RZN-4503-T

Linie

37



»	 Centrale modulare di evacuazione di fumo e  

   calore - AdComNet ready

»	 Funzioni comfort integrate per la ventilazione  

   quotidiana

»	 Disponibile con corrente di azionamento totale  

   di 4 A, 8 A o 16 A

»	 Certificato secondo la norma ISO 21927-9

Serie RZN-M

 LA FLESSIBILITÀ È  
UNA CERTEZZA

38



Leuphana  
Università 
Lüneburg, 
Germania 

 
Soluzione 

Evacuazione di fumo   
 

Prodotti 
RZN-M, CDP

RZN 4404-M

Fremdansteuerung

Linie

Brandmelder

RWA-Bedienstelle

Wind-Regen-Sensor

Gruppe

Raumtemperaturregler

Antrieb

Linie

Lüftungstaster
Gruppe

Esempio di applicazione 

Foto: Philipp Schulze

39



»	 Centrale di ventilazione compatta per  

   il comando di attuatori a 24 V

»	 Fino a 4 A di corrente totale degli  

   attuatori

Serie GVL-K

Serie WRZ

»	 Centrale di ventilazione compatta per  

   il comando di attuatori di ventilazione  

   da 230 V AC

»	 Per il controllo di un massimo di 20 gruppi  

   di ventilazione in combinazione con moduli  

   relè di separazione

24 V DC

24 V DC

40



Regenmelder

Lüftungstaster

Antrieb

Fremdansteuerung

GVL 8304-K

Gruppe

WRZTrennrelais-Modul TRL 8

Antrieb 230 V AC

Lüftungstaster 230 V AC

Raumtemperaturregler 230 V AC

Wind-Regen-Sensor

Esempio di applicazione 

Esempio di applicazione 

41
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 EVACUAZIONE DI FUMO  
E CALORE

Le tecnologie per l‘evacuazione di fumo e 

calore espellono efficacemente dai fabbricati  

i fumi pericolosi e i gas combustibili, mante-

nendo le vie di fuga e di soccorso libere dal 

fumo.

»	 Salva vite umane

»	 Protegge i beni materiali

»	 Riduce il rischio di crolli e  

   danni agli edifici



43

Sede amministrativa RheinEnergie AG  

Colonia, Germania

Serie di prodotti: RZN-E, KA, CDP

Photos: Stefan Schilling
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 EVACUAZIONE FUMO  
E CALORE MECCANICA

Se il sistema di evacuazione dei fumi natu-

rale non può essere utilizzato a causa delle 

caratteristiche strutturali dell‘edificio, è 

possibile ricorrere alla serie CPS-M-MSE di 

sistemi di evacuazione dei fumi meccanici.

»	 Struttura modulare del sistema persona- 

   lizzabile in base alle esigenze del cliente

»	 Il sistema di controllo è compatibile con  

   tutti i ventilatori, le serrande tagliafuoco,  

   le serrande di evacuazione fumi e gli  

   attuatori elettrici per finestre per  

   aperture di controcorrente

»	 È possibile integrare ulteriori componenti  

   in qualsiasi momento
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Nr. 1 Old Trafford  

Manchester, Regno Unito

Serie di prodotti: CPS-M-MSE

Foto: Domis Construction Ltd



Le soluzioni di ventilazione intelligenti di D+H garantiscono un 

apporto affidabile di aria fresca e creano un clima sano negli 

ambienti di lavoro e abitativi.

»	 Bassi costi di investimento  

   grazie alla ridotta comples- 

   sità tecnica dell‘impianto

»	 Bassi costi di manutenzione

»	 Minore consumo energetico

»	 Messa in funzione rapida  

   grazie a tempi di costruzione  

   più brevi

»	 Ingombro ridotto, poiché non  

   sono necessari canali e pozz- 

   etti di distribuzione

46

 VENTILAZIONE  
NATURALE



Aeroporto Roland Garros

Sainte-Marie sulla Riunione, Francia

Serie di prodotti: CPS-M, LDx

47Fotos: AIA Life Designers
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 EVACUAZIONE FUMO  
E CALORE 230 V

Grazie a un sistema di evacuazione di fumo integrato da 230 V è 

possibile realizzare in modo economico anche i progetti architet- 

tonici più complessi.

»	 Sistema unico con alimentazione continua a 230 V dal sistema  

   di controllo agli attuatori

»	 Maggiore potenza, minore cablaggio

»	 Ideale per lunghi percorsi dei cavi e applicazioni speciali con  

   carichi pesanti
»	 Omologazione secondo le direttive VdS  

   2581 e VdS 2593

»	 Certificato di costanza delle prestazioni  

   secondo DIN EN 12101-10



49
Fotos: Rasmus Hjortshoj

World of Volvo 

Göteborg, Svezia

Serie di prodotti: CPS-M, CDC
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NSHEV

Gli NSHEV sono testati come sistema completo (profilo e attua- 

tore), certificati e realizzati in conformità alle norme.

»	 La più ampia scelta al mondo di soluzioni DIN EN 12101-2

»	 Massima sicurezza confermata da rinomati istituti di prova  

   (VdS, MPA e IFI Aachen)

»	 Calcoli NSHEV con il software professionale myCalc 

»	 Nessun costo aggiuntivo per NSHEV

»	 Aziende specializzate certificate nella vostra zona 
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Teatro musicale Capitol 

Breslavia, Polonia

Serie di prodotti: ZA, RZN 

Photo: Bartosz Makowski

Fotos: KKM Kozień Architekci  
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 COMUNICAZIONE  
BUS ACN

AdComNet (ACN) è il primo sistema bus per l‘evacuazione 

di fumo certificato VdS presente sul mercato.

»	 Grande potenziale di risparmio grazie alla riduzione dei  

   costi di cablaggio

»	 Riduzione delle sezioni e delle lunghezze dei cavi

»	 Solo un decimo del consumo energetico usuale per  

   ogni nodo

»	 Non è necessaria alcuna alimentazione elettrica  

   speciale in caso di interruzione della rete



53

DNB Bank  

Oslo, Norvegia

Serie di prodotti: RZN

Fotos: Jiri Havran
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 COMUNICAZIONE  
BUS ACB

In futuro tutti gli attuatori D+H saranno dotati anche dell‘ACB 

(Advanced Communication Bus) basato su Modbus RTU o saran-

no già compatibili con l‘ACB tramite il gateway ACB-BSY+.

»	 Tramite l‘ACB è possibile leggere tutti i messaggi di stato, 

   come ad esempio la corsa di apertura esatta, lo stato APERTO  

   e CHIUSO, ecc.

»	 Comunicazione bus bidirezionale tra i comandi D+H e gli  

   attuatori D+H

»	 Parametrizzabile tramite comandi D+H e software D+H SCS  

   tramite PC o tablet

»	 Raggruppamento degli attuatori: è possibile raggruppare  

   più attuatori in un unico gruppo e farli funzionare in modo  

   sincronizzato
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Biblioteca Glucksman 

Limerick, Irlanda

Serie di prodotti: CDC-ACB



Massime prestazioni dove serve:  

il sistema di cupole luminose SDS.

»	 Valori aerodinamici ottimali grazie all‘apertura  

   rapida fino a 172°

»	 Apre e chiude finestre da tetto e cupole luminose  

   in caso di incendio o per la ventilazione naturale

»	 Possibilità di sincronizzazione di 2 attuatori

56

 SISTEMI DI CUPOLE  
LUMINOSE
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WWW.BLUEKIT.EU

 VENTILAZIONE DEL  
VANO ASCENSORE

Risparmiare energia, costi di esercizio ed emissioni di CO₂  

con le soluzioni BlueKit per i vani ascensore

»	 Chiude le aperture permanenti nella testata del vano,  
    impedendo così la dispersione di preziosa energia

»	 Offre un potenziale di risparmio energetico fino al 7,5%

»	 Miglioramento della qualità dell‘aria e riduzione  
    dell‘umidità nel vano

»	 Aumenta il comfort abitativo e lavorativo grazie alla  
    riduzione degli odori e delle correnti d‘aria

»	 Ammortamento già dopo pochi anni

»	 Oltre 15 anni di esperienza nel settore degli ascensori

58



1

2

5

3

4

	 Elemento di ventilazione 
»	 Riduce le perdite di energia  
   dovute all‘apertura nel vano  
   ascensore. Ventila e rimuove  
   il fumo, se necessario. 

	 Controller 
»	 Riceve e inoltra il segnale  
   di attivazione per l‘apertura  
   dell‘elemento di ventilazione.

          Lift Status Transmitter (LST-CO2)�  
»	 Monitora la qualità dell‘aria in  
   termini di CO2, temperatura e  
   umidità direttamente nella  
   cabina dell‘ascensore. 

          Pulsante di evacuazione fumo�  
»	 Attivazione manuale di un  
   comando di ventilazione o di  
   evacuazione fumo e visualiz- 
   zazione dello stato del sistema.

          Rilevatore di fumo�  
»	 Rileva la presenza di fumo su  
   tutta l‘altezza nel vano e inoltra  
   il segnale all‘unità centrale o  
   all‘unità radio.

1

2

5

3

4
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TROVA IL TUO PARTNER 
COMMERCIALE

Insieme siamo più forti. Con 9 filiali commerciali, il Gruppo D+H 
è la soluzione perfetta per i vostri sistemi di evacuazione fumo e 
ventilazione. Siamo organizzati oltre i confini europei e mettiamo 
a disposizione il nostro know-how interconnesso esattamente 
dove serve: nel vostro immobile.

D+H Austria 
www.oesterreich.dh-partner.com

D+H Polonia
www.dhpolska.pl

D+H Danimarca
www.dh-partner.dk

D+H BeLux
www.dh-belux.lu

D+H Francia
www.dh-partner.fr

D+H Germania
www.dh-deutschland.com

D+H Regno Unito
www.dh-partner.co.uk

D+H Svezia 
www.dhsvenska.se

D+H Portogallo
www.dh-portugal.pt

Società di assistenza e distribuzione

Altri paesi? 

Qui potete trovare il vostro partner  

commerciale di riferimento:
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Produttore 
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek 
Germania

Telefono:	 +49 40 60565 0
E-mail:	  info@dh-partner.com
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